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Ассортимент продукции включает более 650 наименований изде-
лий диаметром D16-160 мм 

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ

•

•

НАДЕЖНОСТЬ ТРУБОПРОВОДНЫХ 
СИСТЕМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ

•
•

•

ООО «ПК КОНТУР» – ведущий производитель современ- 
ных полимерных трубопроводных систем для водоснаб-
жения, напольного и радиаторного отопления, внутренней 
и наружной канализации  

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА

СТРАХОВКА 
КАЧЕСТВА 
СИСТЕМЫ

10
млн руб.

10
лет
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* Дата последней редакции Паспорта: 04.09.2023

•

•

т трёхсло

2. Назначение и область применения

ТРУБЫ НАПОРНЫЕ 
ТЕПЛЫЙ ПОЛ

1. Сведения об изделии
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3. Срок службы

Таблица 1. Классы эксплуатации и температурные режимы

Класс 
эксплуатации
по ГОСТ 32415

Траб,°С
Время 

при Траб, 
г

Тmax,°С Время 
при Тmax, г Тавар,°С

Время 
при Тавар, 

ч

Область  
применения

°

°

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
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4. Технические характеристики
Таблица 2. Технические характеристики труб напорных из полиэтилена повышенной 
термостойкости (PE-RT) ТЕПЛЫЙ ПОЛ.

Номинальный наружный диаметр dn, мм 16 20

дены с учёт

Таблица 3. Технические характеристики труб напорных из полиэтилена повышенной 
термостойкости (PE-RT) ТЕПЛЫЙ ПОЛ.

°
°

°

°

°
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5. Указания по проектированию и монтажу
5.1. Проектирование и монтаж трубопроводов из полиэтилена повышенной тер-
мостойкости PE-RT ТЕПЛЫЙ ПОЛ должны осуществляться с уче бований 
СП60.13330, СП30.13330, СП 73.13330  и других документов, утвержденных в 
установленном порядке, а также «Технического каталога продукции», «Паспортов, 
руководств по эксплуатации», требований и рекомендаций ООО «ПК КОНТУР» по 
монтажу на соответствующую продукцию.

5.2. Проектирование трубопроводных систем и их монтаж должны осуществляться 
специализированными организациями, имеющими подтверждённое документами, 
право ведения данных видов деятельности. 5.3. Монтаж должен осуществляться по 
проекту, предназначенным для этого инструментом, при температуре не ниже +5°С.

5.4. Бухты труб, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже 
0 °C, должны быть перед раскаткой выдержаны в течение 24 ч при температуре 
не ниже +10 °C. В процессе размотки бухты и монтажа трубопровода необходимо 
следить, чтобы труба не перекручивалась. Прокладку трубы следует вести, не 
допуская растягивающих напряжений, свободные концы закрывать заглушками во 
избежание попадания грязи и мусора в трубу.

5.5. Не допускаются сплющивания и переломы трубопровода во время монтажа. 
При «заломе» испорченный участок трубы должен быть удален.

5.6. Радиус изгиба должен быть не менее пяти наружных диаметров трубы. Трубы 
гнут плавно без нагрева, в холодном состоянии.

5.7. Трубопровод напольного отопления должен заливаться бетонным раствором 
или закрываться покрытием только после проведения гидравлических испытаний 
на герметичность. Труба при заливке должна находиться под давлением 0,3 МПа. 
При бетонировании необходимо избегать смещения, вертикального изгиба, 
сдавливания или повреждения труб.

5.8. Для присоединения труб, изготовленных из полиэтилена повышенной термо-
стойкости PE-RT к элементам оборудования, имеющим наружную цилиндрическую 
резьбу 3⁄4 дюйма и посадку «под евроконус» используются фитинги компрессион-
ного типа. Соединения, полученные с использованием таких фитингов, выполня-
ются методом обжима разрезного кольца при затягивании накидной гайки развод-
ным гаечным ключом и являются разборными и многоразовыми.

5.9. При монтаже полимерных труб из полиэтилена повышенной термостойкости 
PE-RT используются ножницы для полимерных труб и гаечный разводной (рожко-
вый) ключ.

Монтаж фитингов производится в следующем порядке:

•

•

•

•

•

•
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• подводится труба с фитингом к ответному резьбовому элементу оборудования с
посадкой «под евроконус», соблюдая их соосность;

• накручивается накидная гайка на штуцер оборудования, затягивается сначала «от
руки», затем, гаечным ключом.

5.10. Замоноличивание готового соединения, полученного с использованием 
фитингов компрессионного типа в бетон, гипс, или другую строительную смесь 
запрещается.

6. Указания по эксплуатации
6.1. Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости (PE-RT) 
ТЕПЛЫЙ ПОЛ должны эксплуатироваться при условиях, указанных в табл. 1, 2 и 3.

6.2. Трубы не допускаются к применению:

• при рабочей температуре транспортируемой жидкости свыше 80°С;

• при рабочем давлении, превышающем допустимое для данного класса
эксплуатации;

• в помещениях категорий «А, Б, В» по пожарной опасности;

• в помещениях с источниками теплового излучения, температура поверхности
которых превышает 130°С;

• в системах с элеваторными узлами и для расширительного, предохранительного,
переливного и сигнального трубопроводов (СП 41-102-98 п.3.4);

• для раздельных систем противопожарного водоснабжения.

6.3. Соединения, полученные с использованием компрессионных фитингов, 
являются разъёмными, многоразовыми и обслуживаемыми.

Обслуживание соединений трубопровода заключается в том, что периодически 
(один раз в год) соединения необходимо подтягивать.

7. Условия хранения и транспортирования
7.1. Трубы, свернутые в бухты, упаковывают в стрейч-пленку или в другой материал, 
обеспечивающий сохранность изделий и перевозят любым видом транспорта в 
соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и 
крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.

На пленку наносится этикетка, содержащая следующую информацию:
• наименование изделия;
• массу и дату упаковки;
• общее количество продукции;
• фамилию упаковщика;
• номер партии;
• сайт компании-изготовителя;
• номер технических условий, по которым произведена труба.
• информацию, предписывающую оберегать продукцию от прямых солнечных лучей
и осадков.
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•

•
•
•

8. Утилизация

•

•

•

9. Гарантийные обязательства

•
ё

•



9 контур.рф

ТРУБЫ НАПОРНЫЕ КОНТУР G-RAY OXY

•

•

•

•
•

•

10. Условия гарантийного обслуживания




